ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS E SERVICOS

OBRA: SALA DE ESPERA DO POSTO DE SAUDE AREA= 35,40 m2.
LOCAL: RUA ANGELO SANTINELLI, TERRENO DO POSTO DE SAUDE, CENTRO, RIO
DOS INDIOS.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

O terreno deverd ser limpo, desmatado, destocado e decapado a camada vegetal, inclusive o
solo organico e espessura igual a 20 cm.
A locacdo da obra devera ser realizada com o acompanhamento do responsavel técnico pela

execucdo e seu alinhamento de acordo com o projetado.

2 - FUNDACOES

2.1 Sapata Corrida: A profundidade da vala bem como sua largura serd de 40x40cm com
assentamento do concreto ciclépico com 15 MPA, de 15 cm de altura. Caso o terreno apresente
inclinagdes acentuados, deverd ser prevista a execucdo de sapatas em degraus, perfeitamente
horizontais.

2.2 Alvenaria de Tijolos macicos: Serd de tijolos macicos assentes com argamassa de
cimento, cal e areia média trago de 1:4,5:4,5 ,na largura nominal de 20cm e altura média de 40 cm.

2.3 Viga de Fundagdo: Serd em concreto armado com dimensdo 15x25cm, traco do
concreto para atingir Fck de 20 MPa, armadura de 4 ¢ 5/16”(8mm) CA-50B de ferragem longitudinal
e estribos 4.2mm CA-60A ¢/20cm. No ponto mais alto do terreno, a viga do baldrame devera ter uma
distdncia minima de 15 cm da superficie superior da mesma ao terreno.

2.4 Formas: Serdo com tdbuas de pinus ou similar de 2,5x30cm com chapuz 2,5x5cm da
mesma madeira.

2.5 Impermeabilizac@o: na parte superior da viga de fundacdo e laterais em contato com

a terra sera aplicado em toda sua extensdo e superficie duas demaos cruzadas de hidroasfalto.

3 - ATERRO DO BALDRAME

O material que serd utilizado no aterro do baldrame poderd ser de argila, areia, saibro ou
cascalho de pedras e seixos. Qualquer material a ser utilizado para o aterro do baldrame, dever4 estar

isento de matéria orgénica.



A compactagdo deverd ser executada em camadas sucessivas com espessura mixima de 20 cm,

devendo ser utilizado equipamento adequado na compactagao.

4 - PAREDES

As paredes externas e internas serdo executadas com alvenaria de tijolo de barro 6 furos
(9x14x19cm) ficando a parede na largura de 15 cm (revestido com reboco).

Para o assentamento do tijolo serd empregada argamassa de cimento e areia média no traco 1:6
com aditivo substituto da cal.

Todas as alvenarias deverdo ficar perfeitamente alinhadas e prumadas com espessura das juntas

nao superior a 20mm.

5 - VERGAS E CINTA DE AMARRACAO DAS PAREDES

5.1 Vergas: Serdo executadas vergas e contravergas nos vaos das aberturas de portas e
janelas, serdo moldadas no local nas dimensdes 10x15cm com ferragem de 2¢6.3mm CA-60B,
composi¢do e traco do concreto com Fck de 20 Mpa e o tamanho de 40cm das ancoragens nas
alvenarias laterais.

5.2 Cinta de Amarracdo: Serd em concreto armado com dimensdo 10x15cm, trago do
concreto para atingir Fck de 20 MPA , armadura de 4¢6.3mm CA-50B de ferragem longitudinal e
estribos 4.2mm CA-60A ¢/20cm, amarracio em relagdo ao piso com cota na base de 2,50m e cota no
topo de 2,65m.

Formas: Serdo guias 2,5x15cm de pinnus com chapuz 2,5x5cm da mesma madeira.

6 - ESTRUTURAS DO TELHADO E COBERTURA

6.1 Estrutura do Telhado: As tesouras serdo executadas em madeira de guias 2,5x10cm
com espacamento de 1,00m entre as mesmas. As ripas de fixa¢do serdo de madeira 5x5 cm distantes
no maximo 1,50m. Toda estrutura de madeira serd confeccionada com pregos de aco.

A fixagdo das tesouras de madeira devera ser feita com ferro 4.2mm em volta da cinta de
amarracgao.

Deveréd ser prevista a imunizacdo da madeira contra insetos através do uso de tratamento
cupinicida.

6.2 Cobertura: Serd com telha de fibrocimento, ondulada na espessura de 6mm e fixacdo

de acordo com a recomendacdo do fabricante (dois parafusos por telha na 2* e 6* onda). A fixacdo das



telhas serd com parafuso de aco galvanizado ¢8x110mm c/arruela e borracha vedante. As telhas
deverdo ser vazadas com furadeira, e com broca com bitola imediatamente superior a bitola do
parafuso, para evitar trincas com o trabalho de dilatacdo das mesmas. O transpasse longitudinal sera
no minimo de 15 cm e lateral de 1:4 de onda.As cumeeiras em fibrocimento terdo inclinacao para 15

graus.

7—-ESQUADRIAS

As esquadrias serdo estanques, rigidas e seguras.

7.1 Porta do banheiro: Sera de madeira semi-oca de pinho, nas dimensdes de 0,90x2,10m
,com marcos de madeira espessura de 3 cm fixados com espuma expansiva. As guarnicdes (vistas)
serdo de madeira com largura de 6 cm.

7.2 Porta Principal: A porta principal serd de vidro, com 3 (trés) folhas de correr, com

dimensodes de 2,10x2,10m. Marcos e guarni¢des metalicas.

7.3 Janelas da Sala: Serdo de vidro do tipo de correr, com dimensdes especificadas no
projeto.

7.4 Janela do banheiro: Ser4 de vidro do tipo basculante, com dimensdes especificadas no
projeto.

8 - VIDROS

As janelas da sala e banheiro serdo com vidro liso na espessura de 3mm, fixados nos caixilhos.

9 - REVESTIMENTOS

Chapisco: Sera com argamassa de cimento e areia trago 1:3, todas as paredes (interno e externo)
deverdo ser chapiscadas antes da execucdo do reboco e ser aplicado diretamente nas alvenarias
umedecidas, de maneira que cubra toda superficie do tijolo com espessura média de 7mm.

Embogo (massa grossa): Serd com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média no traco
1:2:8, todas as paredes (interno e externo), executado com desempenadeira do tipo régua de aluminio

e devera ter espessura média de 10mm.



10 - FORRO

O forro interno serd de plastico PVC largura de 10cm e espessura de 10mm, pregado sobre

estrado de madeira com sarrafos 2,5x3,5cm distantes no maximo 50cm.

11 - PINTURAS

Paredes (internas e externas): Serd dada uma demdo de selador acrilico pigmentado sobre as
superficies das mesmas que deverdo apresentar-se limpas e secas. Posteriormente serd aplicada duas
ou demais demaos de tinta acrilica semi-brilho devendo apresentar um perfeito acabamento.

Esquadrias em Madeira: A porta sera pintada com tinta esmalte.

12 — PISO
12.1 Prever lastro de brita de no minimo 5 cm em toda a 4rea da unidade.
12.2 O Piso sera em tabua corrida de madeira espessura 2,5cm fixado em pecas de madeira

e assentado em argamassa traco 1:4 (cimento/areia)

13 - INSTALACOES ELETRICAS

13.1 Disjuntores: Serdo do tipo monofésico, termoplastico e termomagnético, com
capacidade de 20 e 30 Ampéres.

13.2 Tomadas e Interruptores: Serdo de PVC termopléstico, tipo embutir universal 6A-
250V na cor cinza. A fixag@o serd com parafusos em caixas embutidas na alvenaria de PVC para luz
no tamanho 2x4”.As tomadas terdo aterramento.

13.3 Eletrodutos : Serdo de PVC flexivel, tipo manga corrugada, didmetro 3/4”, embutidos
nas canaletas da alvenaria, fixados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

13.4 Fia¢do: Serdo com fios de cobre com isolamento termopléstico para tensdes de
450/750V, nas bitolas de 2,5mm?2, devendo ser adotado o seguinte critério de cores: vermelho para
fase, azul claro para neutro, preto para retorno e verde para terra.

Os fios serdo embutidos nos eletrodutos das alvenarias e na estrutura do telhado serdo fixados
por meio de isoladores plésticos.

13.5 Iluminag@o: Serdo com luminérias tipo calha, de sobrepor, com reatores de partida

rapida e lampadas fluorescentes 2x2x18w, completas, fornecimento e instalagao.



14 — INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

14.1 Abastecimento: Serd por tubo PVC soldavel de 20mm, marca Tigre, Amanco ou
similar.
14.2 Reservatério: Serd instalado um reservatério de polietileno de 500 L, com tampa,

acima do forro, sob suporte de madeira.
14.3 Sistema de Esgoto: O esgoto serd coletado por tubos de PVC Série Normal, com
diametros de 40mm, 50mm e 100mm, conforme descri¢io no projeto. Serdo direcionados até as caixas

de inspecdo e gorduras e depois levados até sistema de tratamento ja existente no local.

15 - LIMPEZA GERAL

As unidades deverdo ser limpas quando da conclus@o da obra, inclusive as dreas externas por

onde desenvolveram os servigos.
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