OBRA: Pintura Externa do Prédio da Prefeitura
AREA DE PINTURA: 579,44 m2
LOCAL: Rua Angelo Santinelli, 315 - Centro - Rio dos indios/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever os servicos
a serem executados na obra de pintura e reforma externa do prédio do poder

executivo de Rio dos indios.

DESCRICAO DA OBRA: A obra consiste na lavagem geral da edificacio
na parte externa, o tratamento de trincas e fissuras existentes, preparagédo da

base para pintura e a pintura de toda a parte externa da edificacao, incluindo a

parte interna da platibanda.
Também seré realizado a vedacédo das esquadrias externas.

E importante salientar que todos os servicos deverdo ser realizados por
equipe com capacidade técnica comprovada, sendo necesséria a apresentacao
de comprovantes de cada funcionario que realizarda os servicos em altura do

respectivo curso para pintura em altura, conforme NR — 35, que estabelece os

requisitos e as medidas de prevencdo para o trabalho em altura,

envolvendo o0 planejamento, a organizacdo e a execucado, de forma a

garantir a seguranca e a saude dos trabalhadores envolvidos direta ou

indiretamente com esta atividade.

SERVICOS INICIAIS: Sera realizado a instalacao da placa de obra em

local visivel. Também sera realizado a protecdo com lona preta de piso e o0 que
se julgar necessario para que seja evitado o respingo de tinta e outros produtos

gue possam ocasionar danos a terceiros.



LIMPEZA E TRATAMENTO DAS FACHADAS: Inicialmente, sera

realizada a lavacdo do prédio com jato de alta pressao, para retirar a tinta que

esta se soltando e tirar as impurezas do local.

Apos a lavagem, sera realizado o tratamento das trincas e fissuras. O
tratamento consistira na abertura das trincas e aplicacdo de produto para
impermeabilizar o local. Esse produto devera atender aos requisitos técnicos

para esse tipo de servico.

Serd realizado a limpeza e lixamento de toda a &rea que sera pintada e
aplicado massa para preparo da superficie.

Também sera executado a impermeabilizacdo no perimetro de janelas e
portas externas, a fim de evitar infiltracdo no local. A impermeabilizacdo sera

realizada com silicone acético de uso geral, ou equivalente.

PINTURA: Seré aplicado duas demdos de tinta acrilica premium, sendo

que deverd ser respeitado o tempo de secagem entre as demaos.
As cores serao definidas pela administragao.

SERVICOS FINAIS: Todos os servicos deverao ser entregues limpos e

utilizaveis, sendo necessario a limpeza e correcao de possiveis danos causados

pelos servicos.

Rio dos indios, 14 de novembro de 2023.
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